


ACRÍLICO
Colorido y Resistente

El ACRILICO, también llamado 
polimetacrilato de metilo (PMMA), es un termoplástico 
transparente.

Este material es mucho más que un simple plástico. Se 
utiliza como sustituto del vidrio, ya que la resistencia del 
acrílico es mucho mayor.

Se le pueden dar distintos acabados (lijado, pulido y 
tallado) y distintas formas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Transparente
•  Aislante 
�p�����4�G�U�K�U�V�G�P�E�K�C���C���N�C���K�P�V�G�O�R�G�T�K�G�����U�K�P���E�C�O�D�K�Q�U���U�K�I�P�K�’�E�C�V�K�X�Q�U���G�P���U�W�U��
    propiedades tras exposiciones prolongadas a las condiciones climáticas
•  Resistente al lavavajillas
•  Dureza: Similar a la de metales no ferrosos como el cobre
•  Resistencia mecánica: 6 veces más resistente que el vidrio
•  Densidad: Ligeramente más pesado que el agua (1,20 gr/cm3)

CERTIFICADO
�0�W�G�U�V�T�Q���O�C�V�G�T�K�C�N���#�%�4�+�.�+�%�1���G�U�V�����V�G�U�V�C�F�Q���[���E�G�T�V�K�’�E�C�F�Q���R�Q�T���#�+�&�+�/�/�'���G�P���N�Q�U���U�K�I�W�K�G�P�V�G�U���C�U�R�G�E�V�Q�U���V���E�P�K�E�Q�U��

•  CERTIFICADO APTO CONTACTO ALIMENTOS

Según la normativa UNE-EN 10/2011 y correcciones 2016/1416 y 2017/752
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Acrílico amarillo

Acrílico violeta

Acrílico naranja / negro

Acrílico rosa / blanco Acrílico violeta / blanco Acrílico beige

Acrílico cereza Acrílico indigo Acrílico ambar

Acrílico rojo / negro Acrílico amarillo /blanco Acrílico rojo / blanco

Acrílico azul marino

Acrílico verde Acrílico negro / blanco

Acrílico naranja Acrílico rojo

Acrílico fresa
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