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MADERA
PRENSADA o 
PAKAWOOD
Resistente y Natural
Material fabricado con chapa de maderas frondosas 
impregnada con resinas termoestables.

La temperatura de polimerización de la resina es de 
140ºC, lo que aporta al material final una alta resistencia 
térmica y mayor densidad.

Así, nuestra madera prensada o laminados de madera, 
también llamada Pakawood, soporta temperaturas por 
encima de los 70ºC. 

Está certificada como material apto para contacto con 
los alimentos. 

COMPOSICIÓN
Composición final: 65-70% de madera y 35-30% de Resina 
termoestable 

Peso específico: 1,25-1,35 gr/cm3 

Espesores: desde 6mm hasta 45mm

Respetando la belleza y calidad de la madera natural utilizada como materia prima base, creamos un 
material más resistente y práctico para el uso en cuchillería.

CERTIFICADA
Nuestras “Maderas Prensadas” han sido testadas y certificadas por AIDIMME en los siguientes aspectos 
técnicos:

• CERTIFICADO APTO CONTACTO ALIMENTOS

Según la normativa UNE-EN 10/2011 y correcciones 2016/1416 y 2017/752
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PRENSADA NATURAL

PRENSADA GUINEA

PRENSADA ROSEWOOD

PRENSADA NATURAL

PRENSADA MARRON

PRENSADA CORAL

PRENSADA AZUL

PRENSADA NEGRA

PRENSADA NEGRO

PRENSADA NEGRA

PRENSADA ROJA

PRENSADA ALPINE 
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