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BOIS
STABILISÉ
Stable et Naturel

Matériau fabriqué moyennant l’injection de résines 
thermostables dans le bois. 

C’est ainsi que l’on obtient un matériau scellé qui préserve la 
beauté et la chaleur du bois naturel tout en étant amélioré, 
avec davantage de dureté, d’imperméabilité et de résistance. 

Nos bois stabilisés sont des matériaux de haute qualité qui 
sont employés dans la coutellerie artisanale haut de gamme. 

COMPOSITION
Composition finale: 65-70 % de bois et 35-30 % de Résine thermostable, avec ou sans couleur

Poids spécifique: 1,35 g/cm3 
 

CARACTÉRISTIQUES
Dans le respect des caractéristiques esthétiques et de qualité du bois naturel employé comme 
matière première de base, nous avons créé un matériau hydrofuge et résistant aux variations de 
température.
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SP NATUREL 07 (PEUPLIER)

SP NOIR 10 (PEUPLIER)

SP LIMA 09 (PEUPLIER)

SB ORANGE 05 (HÊTRE)

SP ORANGE 07 (PEUPLIER)

SB NATUREL 07 (HÊTRE)

SP VERT 04 (PEUPLIER)

SB ROUGE 06 (HÊTRE)

NUNEZ HANDLES BOIS STABILISÉ3


