
BOIS
PRESSÉ  ou 
PAKAWOOD

Robust and Natural



BOIS
PRESSÉ  ou 
PAKAWOOD
Résistant et Naturel
Matériau fabriqué en placage de bois feuillus imprégné 
de résines thermostables.

La température de polymérisation de la résine est de 140 
ºC, dotant le matériau résultant d’une haute résistance 
thermique et une densité plus importante.

De ce fait, notre bois pressé ou bois stratifié, également 
dénommé Pakawood, est capable de résister des 
températures au-delà de 70 ºC. 

Il est certifié comme matériau apte au contact 
alimentaire. 

COMPOSITION
Composition finale: 65-70 % de bois et 35-30 % de Résine thermostable 

Poids spécifique: 1,25-1,35 g/cm3 

Épaisseurs: de 6 mm à 45 mm

Dans le respect de la beauté et de la qualité du bois naturel employé comme matière première de base, 
nous avons créé un matériau plus résistant et pratique pour son utilisation dans la coutellerie.

CERTIFIÉ
Nos « Bois pressés » ont été testés et certifiés par AIDIMME pour les aspects techniques suivants :

• CERTIFIÉ APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE

Conformément à la norme UNE-EN 10/2011 et aux corrections 2016/1416 et 2017/752
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PRESSÉ  NATURELE

PRESSÉ  GUINEA

PRESSÉ  ROSEWOOD

PRESSÉ  NATURELE

PRESSÉ MARRON

PRESSÉ  CORAL

PRESSÉ BLEU

PRESSÉ  NOIR

PRESSÉ NOIR 

PRESSÉ NOIR

PRESSÉ  ROUGE. 

PRESSÉ ALPINE
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